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05062800 - LUNETTA D60 D5-60 SLU-1-M H90

Type STEADY REST
Self-centering steady rest for turret

Mounting CYLINDRICAL SHANK 60
Tool output Gripping jaws @5-@60

Coolant No coolant
H [mm] 90

@ Min [mm] 5
© Max [mm] 60

Max pressure [bar] 14

Accessories N.A.
Notes N.A.
Mounting tips N.A.

Always check live tool dimensions on the turret
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Tipo molla D-313W g cilindro 60mm
Ratla molla 961 N/mm Superficie pislone 26.27 cmA2
Forzamax 377.4N Corsa max_32.
Forza con lunetia chivsa 342.7 N Masx. prossiono dasercizlo. 1 4bar
Forza con lunetla aperla 157 N Max forzal dli bloccaggiofrullo_100daN
Spring fype: DAISW Max, velocild periferica rullo 800m/min
pring type Precisione di cenfraggio
%gy"cﬂgﬂf 3 %' N/mm {lolleranza di prex e a DIN ISO1101)
~ 545 su tutta la zona di bloccaggio alle stesse
N ;0@9 W‘w C‘Osedf'w’dv 'ﬁf’ J;VN-/ N Condizioni di bloccaggio 0.02mm
N oree wilh open steady-rest 1 Precisione di ripetibiita con lunetta
N 95 alineala sul diamelro di bloccaggio 0.005mm|
%)
- Tipo molla D-3 Cylinder dia.
B et s Mg Pislon surface 93 77 cmA2
Forza max 392N Max stroke 32,51
Forza con lunetta chivsa 389 N Max. prossure 14bar
Forza con lunetta aperta 182.5 N Max. clamping Torcaftoller 100dan
Ma, roller rim speed  800m/mi
Spiing lype  D-313G Centeting precision
Spiing rate 6.451 N/mm {precision lolerance 1o DIN 1501101
Force max 392 N on fhe complete clamping area ai the same
Foice with closod steady-rest 389 N clamping condilions 0.
Force with open steady-rest 182.5N  Repeatability with Sodiy- ren taligned on the
clamping ciameler 0.005m
74 |
227.,5
[ATTENZIONE :
APERTU RA A MOLLA
CON LIQUIDO
| liquido refrigerante deve essere ﬁl!r:ﬂo
min. 0,03 - max. 0,05
ATTENZIONE :
IOPENING THROUGH SPRING SYSTEM
CLOSING THROUGH COOLANT SYSTEM
The Coolant must be filtered min. 0,03 -
max. 0,05
DATEDATA
28/10/2025 | 05062800-R011

Subject to technical changes
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