XY MARIO PINTO «.. Portautensili Rotanti e Fissi ((( Shw*
'SAUTOBLOK

05062800 - LUNETTA D60 D5-60 SLU-1-M H90

Tipo STEADY REST
Lunetta autocentrante per torretta

Attacco CILINDRICO 60
Uscita utensile Ganasce di presa @5-@60

Raffreddamento Senza Passaggio Refrigerante
H [mm] 90

@ Min [mm] 5

© Max [mm] 60
Pressione max [bar] 14
Accessori N.D.
Note N.D.
Note per il montaggio N.D.

Verificare sempre gli ingombri del portautensile in torretta
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Tipo molla D-313W o cilindio 60mm
Ratta molla 5961 Njmrm Suparficic pisione. 20.27 crmA2
Forzamax 3774 N Corsa max_32.
Forza con lunetia chivsa 342.7 N Masx. prossiono dasercizlo. 1 4bar
Forza con lunella aperta 157 N Max. forza di bloccaggiorulo, 100caN
o, velocile porifrica wllo. 800m/iin
Sping fypo. D-313W Frecidona A cantaoow
fbring rale 9261 N/mm (lolleranza di pre( ione a DIN IS01101)
N P T cionesd s'eadv res 3427 N Sy tulla o zona di 82’7}?3‘,",,,‘}1‘,& Bl
N Force wilh open steady-rest 152 N Fracisions diipafioiid con lunetia
~ 95 Glimeata sul diamelro di bloccaggio 0.005m]
%)
- Tipo molla D-3 Cylinder dia.
[N - Pislon surface: ?B 77 cmA2
Forza max 392 N Max stroke 32.5
Forza con lunefta chiusa 389 N Max. prossure 14bar
Forza con lunstta aperta 182.5 N Max. clamping Torcaftoller 100dan
Max, roller rim speed  800m/mi
Spiing lype D-313G Centeting precision
Spiing rafe 6451 N/mm {precision lolerance fo DIN501101)
Force max 392 N on the complot clamping ared af the same
Foice with closed steady-rest 389 N clamping condilions 0.02m
Force with open steady-rest 182.5N  Repeatability with steccly- ren taigned on the
clamping diameler 0.005m
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[ATTENZIONE :
APERTU RA A MOLLA
CON LIQUIDO
| liquido refrigerante deve essere ﬁl!r:ﬂo
min. 0,03 - max. 0,05

ATTENZIONE :

IOPENING THROUGH SPRING SYSTEM
CLOSING THROUGH COOLANT SYSTEM
The Coolant must be filtered min. 0,03 -
max. 0,05
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