Portautensili Rotanti e Fissi ( SMW*

" MARIO PINTO .
SAUTOBLOK

05282600 - LUNETTA D54 D4-64 SLU1-1-M H87

Tipo STEADY REST
Lunetta autocentrante per torretta

Attacco CILINDRICO 54

Uscita utensile Range di centraggio D4-64
Raffreddamento

H [mm] 87

@ Min [mm] 4

© Max [mm] 64

Pressione max [bar] 14

Accessori N.D.

Note N.D.

Note per il montaggio Torretta inferiore

Verificare sempre gli ingombri del portautensile in torretta

I
J)»éO max DIAGRAMMA 9 BLOCCAGGIO DIAGRAMMA FORZA TOTALE
$5 min 125,5 FORTA MOIIA SENZA MOLLA
! CLAMPING DIAMETER DIAGRAM TOTAL FORCE DIAGRAM WITHOUT
o SPRING FORCE SPRING'
& “regan Fidat
— 80 |y 0
W 350
™ i
0 g < 03 /
o = 200
i 30 - - et 15¢
m 00
N n 0
@
/ 0 0 20 30 4050 60 7 st 0 2 ¢ 6 600 U P
2 i Tipo molla D-313W o cilindro 60mm
s o e molla 5961 N/mm Supeificis pilone 26,27 crmA2
© forza max 377.4N Corsa max 32.5mi
- - Forztl Con lunefia chiusa 3427 N Max. préssions clesercizio 14bar
LI Foiza con lunetta aperta 152 N Maix. forza di bloccaggiofullo Toodan
Max, velocita penfsnca rullo 800m/min
s Precisione di centra
o $pring type D=3 Holleranzer dif precisions @ DIN SO1101}
2 ~ SPe RS D5 N su lulla la zona di bloccaggio alle slesse
) N Force max 377.4N condizioni dfi bloccaggio 0.02mm
< N P Force wilh closed sleady-res! 342.7 N Precisione dii ripelibiliic con lunella
N — 754 Force with open steady-rest 152N allineata sul diametro di bloccaggio 0.005mm.
lipo molla D-313 Cylinder dia,
=} Rala molki. 6451 . Bl s 857 emna
© Forza max 392 Max sioke 32.5mm
— Forea Sn lunatt chivsa 369 N Max. pressure 14bar
Forza con lunetta aperta 182.5N  Max. clamping forcejroller 100daN
Max, reller rim speed - 800m/min
Centering precision
Spiing type D-313G (procision lolerance fo DIN 1S01101)
Spring tato 6431 Nimm on the completo clamping area af the sarme
Force max 392 N clamping condilions 0.
Force wi ciorad! steady-rest 389 N iy wilh stey-1ost aligned on fhe
Force wilh open sieady-resl 182.5N  clamping diameler 0.005mm.
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&) o) [ATTENZIONE :
|APERTURA A MOLLA
CHIUSURA CON LIQUIDO REFRIGERANTE
I liquido refrigerante deve essere filirato
min. 0,03 - max. 0,
; IATTENZIONE :
o OPENING THROUGH SPRING SYSTEM
ICLOSING THROUGH COOLANT SYSTEM
The Coolant must be filtered min. 0,03 -
max. 0,05
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Societa sottoposta ad attivita di direzione e coordinamento della AUTOBLOK Spa
www.live-tooling.com - Tel +39.011.3918811 - info@mariopinto.it
Per altri modelli e ulteriori dettagli visitate il nostro sito



