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Portautensili Rotanti e Fissi (((
SAUTOBLOK

05451800 - LUNETTA INTGRX FISSA CH-38 D5-D60 SLU-1 H78

Tipo STEADY REST
Lunetta autocentrante per torretta
Attacco CH 38 (MZ-1)
Uscita utensile Ganasce di presa @5-@60
Raffreddamento N.D.
H [mm] 78
@ Min [mm] 5
© Max [mm] 60
Pressione max [bar] 14
Accessori N.D.
Note N.D.

Note per il montaggio

Torretta inferiore

Verificare sempre gli ingombri del portautensile in torretta

DIAGRAMMA g BLOCCAGGIO DIAGRAMMA FORIA TOTALE
FORZA MOLLA SENZA MOLLA
CLAMPING DIAMETER DIAGRAM TOTAL FORCE DIAGRAM WITHOUT
SPRING FORCE SPRING
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8 1 lipo molla  D-3 @ cilindro  60m
— Rala molla 5. %1 N/mm Sup pw\lnne 78 27 cmA2
™~ Forzamax 3774 N Corsa max_ 32.
Forza con lunetta chivsa 342.7 N Max. pressione d' SSEHCIZK) 14bar
Forza con lunetta aperta 152 N Max. forza di bloccaggiofrullo WOOGGN
Max. velccwa periferica rullo - 800m/min
aggio
Spring type  D-313W (tolleranza di precisione a DIN ISO 1101}
Spring rate 5.961 N/mm i bloccaggio alle stesse
Force max  377.4 “caggio o 07vm .
o Force with closed steady-rest 342.7 N ipetit col
0 Force wilh open sleady-iesl 152 N allineata sul (hume\m di b\r)( G (lgg\o 0.005mm.
[} Tipo molla D-3 Cylindler dict.  60m
Lo Rata molla 6. 451 Nlmm Piston surface  28.. 27 cmA2
— Forza max 392N Max stroke  32.5mi m
Forza con lunetta chivsa 389 N Max. pressure  14bar
Forza con lunetta aperta 182.5 N Max. c\ampmg 'o\celvoHer 100daN
Max, roller fim speed  800m/min
Cenlering precision
Spring type (precision tolerance to DIN ISO1101)
1 Spring rate a 451 N/mm on the complete clampmg area at the same
Force max 2N lamping conditions
Force wilh cl \mm sleady-tes! 389 N Rs\ppulublhly wilh umdy ve;l <||\gns\d on the
Force with open steady-rest 182.5 N clamping diameter 0.005mi
142
194,6 51 74
199.5
[ATTENZIONE :
|APERTURA A MOLL,
CHIUSURA CON LIQUIDO REFRIGERANTE
il Ilquldo refrigerante deve essere filtrato
min. 0,03 - max. 0,05
IATTENZIONE :
IOPENING THROUGH SPRING SYSTEM
ICLOSING THROUGH COOLANT SYSTEM
The Coolant must be filtered min. 0,03 -
TR max. 0,05
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