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Portautensili Rotanti e Fissi (((

05268500 - LUNETTA SLU-2 H90 OK FISSA

Tipo STEADY REST
Lunetta autocentrante per torretta
Attacco OKUMA
Uscita utensile Ganasce di presa @8-@100
Raffreddamento N.D.
H [mm] 90
@ Min [mm] 8
© Max [mm] 100
Pressione max [bar] 30
Accessori N.D.
Note N.D.
Note per il montaggio Torretta inferiore

Verificare sempre gli ingombri del portautensile in torretta
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o cilindiro: 80m =
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Corsa max: 49.5mm

Max. pressions d'esesrcizio: 30ber

Max. lorza di bloccaggiofiullo: 450daN 1000
Max, velocita perferica rullo: 600m/min

Precisione di cenfraggio (folleranza di precisione
aDINISO1101) su lufi a zona i bloccaggio

alle stesse condizioni di bloccaggio 0.0 750
Brecime ool Con ool ainaatd sul
diametro di bloccaggio 0.005mm.
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ATTENZIONE :

APERTURA A MOLLA

CHIUSURA CON LIQUIDO REFRIGERANTE
il liquido refrigerante deve essere filtrato
min. 0,03 - max. 0,05

ATTENZIONE :

OPENING THROUGH SPRING SYSTEM
CLOSING THROUGH COOLANT SYSTEM
The Coolant must be filtered min. 0,03 -
max. 0,05
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