" MARIO PINTO .

Portautensili Rotanti e Fissi

05308600 - LUNETTA H50 PUMA TL2000-2500

( SMw°®
SAUTOBLOK

Tipo STEADY REST
Lunetta autocentrante per torretta
Attacco FISSO SPECIALE

Uscita utensile

Ganasce di presa @5-@60

Raffreddamento N.D.
H [mm] 50
@ Min [mm] 5

© Max [mm] 60
Pressione max [bar] 14
Accessori N.D.
Note N.D.

Note per il montaggio

Torretta inferiore

Verificare sempre gli ingombri del portautensile in torretta
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T O TTENZIONE :
PERTURA A MOLLA
HIUSURA CON LIQUIDO REFRIGERANTE
| liquido refrigerante deve essere filirato
O in. 0,03 - maix. 0,05
TTENZIONE :
” L PENING THROUGH SPRING SYSTEM
LOSING THROUGH COOLANT SYSTEM
he Coolant must be filtered min. 0,03 -
ax. 0,05
194,6~
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Tipo molla D-313W

Rala molla 5, %\ N/mm

Forza max_ 377.

Forza con \une"c} cmusa 342.7 N
Forza con lunetta aperta 152 N

Spring type D-3

spiing alo 5. %1 Nim

Force max

Force wit closo steady-rest 342.7 N
Force with open steady-rest 152 N

lipo molla D-3

Rata molla 6 451 N/mm

Forza max

Forza con Iunenu chiusa 389 N
Forza con lunetta aperta 182.5 N

Spiing fype  D-313G.

Spring rafe. 6431 Njmm

Force max 392

Fovce wih ciored! steady-rest 389 N
Force wilh open steacly-resl 182.5

@ cilindio 60mm

Superfcie pidone 26,27 cmA?
Corsamax32.5m

Mo, préssione desercirio 1bar

Ma. fora o Blocoagaio/ils. 100daN
Max, velocita periterica ullo. 800m/min
Precisione di cenliaggio

{tollsranza di precisione a DIN 1501101}
su futta la zona di bloccaggio alle stesse
condizion dii bloccaggio 0.02mm
Precisione di ripefibiliia con lunctta
allineata sul diametro di bloccaggio 0.005mm.

Cylinder dia.  60my
Piston surface 28 27 cmA2

Max. clamping [

Max. roller rim specd . 800m/min

Cenlering precision

(precision folerance o DIN IS01101)

on the complele clamping area al the same
clamping condlifions 0.

Repoatapiity wilh sieacy1ost aligned on fhe

clamping diameler 0.005mm.

Salvo modifiche tecniche

MARIO PINTO S.p.A. - Societa unipersonale

Societa sottoposta ad attivita di direzione e coordinamento della AUTOBLOK Spa

www.live-tooling.com - Tel +39.011.3918811 -

info@mariopinto.it
Per altri modelli e ulteriori dettagli visitate il nostro sito
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